
Polygonsieb S43 
Hohe Durchsatzleistung

Wartungsfreundlich
Robuste Bauweise 

GIESSEREI



                  TypeType          
Spec  

Capacity(t/h)
Reference air 

volume（m3/h）
Driving power 

（Kw）

Hexagonal 
diameter of 
screen drum 

inputDD（mm）

L  (mm)Mesh (mm)

8×18 6×16

S4313 40～70 25～40 5000 5.5 1300 2585

S4315 70～100 40～70 8000 7.5 1500 3310

S4318 100～140 70～100 11000 11 1750 4000

S4321 140～200 100～140 14000 15 2100 4000

S4325 200～300 140～200 20000 22 2450 5000

A B H A1 A2 A3 Φ B1 H1

4520 1700 1860 480 2880 250 450 620 1280

5350 1900 2082 480 3620 300 560 700 1650

6250 2240 2400 600 4380 350 630 800 1920

6650 2600 2650 700 4420 400 700 960 2180

7850 3000 3070 800 5480 450 800 1100 2450
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Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Postfach 11 60, 74732 Hardheim, Deutschland, Telefon: +49 6283 51-0, Fax: +49 6283 51-325
E-Mail: eirich@eirich.de, Internet: www.eirich.de

Anwendungsgebiet:

Zur effektiven Aussiebung von Gießereiformsand.

Merkmale und Funktionen:

■■ Durch die geneigte Siebtrommel wird der Formsand  
	 Richtung Antriebsmotor transportiert. Dort werden Alt-  
	 sandknollen, Kernsandreste und Verunreinigungen aus- 
	 geschleust.

■■ Über dem Polygonsieb befindet sich eine Absaugöffnung.  
	 Über Zuluftöffnungen wird Luft in das Sieb geleitet. Der  
	 heiße Altsand wird während des Siebens mit Luft durch- 
	 strömt. Die Altsandtemperaturen werden gesenkt und Fein- 
	 teile und heiße Luft werden zum Entstaubungssystem ge- 
	 führt.

■■ Standard Maschenweite 6 x 16 mm. Alle Verunreinigungen  
		 > 3,6 mm werden zuverlässig ausgeschleust. 

Polygonsieb S43
Vorteile:

■■ Hohe Siebleistungen

■■ Siebbeläge aus Edelstahl, hohe Verschleißfestigkeit

■■ Siebbeläge mit Siebrahmen verschraubt, keine Sand- 
	 leckagen

■■ Verwindungsfreier Siebrahmen

■■ Spezielle Zentralwelle, flexibel gelagert, für hohe Laufruhe

■■ Einlauf elektrisch beheizt, zur Vermeidung von  
	 Anbackungen

■■ Großzügig bemessene Revisionstüren, für einen einfachen 	
	 Zugang zu den Siebbelägen im Wartungsfall
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Typ Kapazität (t/h) 
8x18

Kapazität (t/h)
6x16

Abluftvolumen  
(m3/h)

Leistung 
Antriebsmotor (kW)

Durchmesser 
Einlass (D) (mm) L (mm)

S4313 40～~ 70 25～~ 40 5000 5,5 1300 2585

S4315 70～~ 100 40～~ 70 8000 7,5 1500 3310

S4318 100～~ 140 70～~ 100 11000 11 1750 4000

S4321 140～~ 200 100～~ 140 14000 15 2100 4000

S4325 200～~ 300 140～~ 200 20000 22 2450 5000

Typ A B H A1 A2 A3 Ø B1 H1

S4313 4520 1700 1860 480 2880 250 450 620 1280

S4315 5350 1900 2082 480 3620 300 560 700 1650

S4318 6250 2240 2400 600 4380 350 630 800 1920

S4321 6650 2600 2650 700 4420 400 700 960 2180

S4325 7850 3000 3070 800 5480 450 800 1100 2450


